
 

YÜKSEK KAPASİTELİ TÜRBÜLANSLI DİFÜZÖRLER-DTD-17 

 

 
 

 

 

 

 

 
Malzeme  : 1 mm.DKP plakadan imal edilir. 

 

Kullanım yeri  : Havalandırma sistemlerinde üfleme ve emiş amaçlı olarak kullanılır.  

  

Montaj  

 

Özellikler 
 

: Standart olarak vidalı imal edilebilir 

 

: Hava temininde sabit girdap kanatları ile hem yüksek, hem de düşük hava debilerinde  

mükemmel performans sağlar. Mekânlarda homojen hava dağılımı oluşturur.   

Tavan ve kanal montaj için uygundur. 

. 

 

Kaplama   :   * Elektrostatik toz fırın boya 

 

Aksesuarlar : * Plenum kutusu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yüksek Kapasiteli Türbülanslı Difüzörler İçin Teknik Bilgi 

 

 
 

Boyutlar (mm) 

Tip  A  b c 

 350 350 390 50 

 500 500 590 50 

 

Seçim Tablosu 

D q (l/s) 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 

 200 

Atış Mesafesi  

Lt (m) 0.25 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0         

Atış Mesafesi  

Lt (m) 0.50 
0.5 0.7 1.0 1.3 2.0         

Ses Seviyesi  

NC (dB) 
15 20 25 29 37         

Basınç Kaybı  

Pt (Pa) 
5 6 7 8 9         

 250 

Atış Mesafesi  

Lt (m) 0.25 
  1.8 2.4 3.0 3.3 4.0       

Atış Mesafesi  

Lt (m) 0.50 
  0.7 1.1 1.8 2.0 2.4       

Ses Seviyesi  

NC (dB) 
  17 21 25 28 37       

Basınç Kaybı  

Pt (Pa) 
  4 6 7 12 16       

Atış Mesafesi  

Lt (m) 0.50 
    1.4 1.6 1.8 1.9 2.3 2.3 2.5 2.7 2.9 

Ses Seviyesi  

NC (dB) 
    19 22 24 27 30 33 35 39 45 

Basınç Kaybı  

Pt (Pa) 
    6 10 12 14 16 21 24 28 33 

 


