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Malzeme : Çerçeve özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profilden 

önyüz çelik malzemeden imal edilir. 

 

   

Kullanım yeri   :  Fan-coilerde ve havalandırma sistemlerinde üfleme ve emiş amaçlı olarak 

kullanılırlar, Kapı duvar veya tavana montajı yapılabilir. 

 

   

Montaj  : Sabit kanatlı olarak imal edilir. Kullanım şekline göre kanat yapıları farklıdır. 

İsteğe bağlı olarak damper ilavesi yapılabilir. 

 

   

Kaplama              :  *Elektrostatik toz fırın boya 

   

   

Aksesuarlar : * Menfez damperi 

  * Plenum Box 

  * Körkasa 
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Perfore Menfez İçin Teknik Bilgi 
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                                                     STANDART EBATLAR  
 

W 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1100  – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 

H 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200  – 225 – 250 – 300 – 400 – 500 

İstenilen ölçüde imalat mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 



TEKNİK BİLGİLER 

 

Ac (m2) 

 

Menfez 

 A x B 

(mm) 

Hız Vf (m/s) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 

Basınç Kaybı Ps (Pa) 7 11 19 27 35 45 70 

0.017 
200x100 

150x150 

Debi q (l/s) 25 35 40 50 60 70 85 

Ses Seviyesi NC (dB) - - 22 25 29 35 40 

0.024 
200x150 

350x100 

Debi q (l/s) 40 50 60 75 85 100 120 

Ses Seviyesi NC (dB) - 15 22 26 30 37 43 

0.033 
250x150 

200x200 

Debi q (l/s) 50 65 85 100 115 13 165 

Ses Seviyesi NC (dB) - 15 23 27 32 39 44 

0.042 
350x150 

250x200 

Debi q (l/s) 65 85 105 125 150 170 215 

Ses Seviyesi NC (dB) - 16 24 29 33 41 46 

0.051 

400x150 

300x200 

250x250 

Debi q (l/s) 80 105 130 155 180 210 260 

Ses Seviyesi NC (dB) - 17 25 30 35 42 47 

0.065 

300x250 

500x150 

350x200 

Debi q (l/s) 100 130 165 200 230 265 330 

Ses Seviyesi NC (dB) - 18 27 31 37 43 49 

0.079 

 

 

350x250 

300x300  

450x200 

Debi q (l/s) 120 160 200 240 280 320 400 

Ses Seviyesi NC (dB) - 20 28 33 37 44 51 

0.093 

400x250 

350x300 

500x200 

Debi q (l/s) 140 190 235 285 330 380 470 

Ses Seviyesi NC (dB) - 21 30 33 38 45 53 

0.111 

500x250 

350x350 

400x300 

Debi q (l/s) 170 225 285 340 400 455 565 

Ses Seviyesi NC (dB) - 22 30 34 40 46 55 

0.125 

400x350 

450x300 

550x250 

Debi q (l/s) 190 255 320 380 445 510 635 

Ses Seviyesi NC (dB) - 23 31 34 41 46 - 

0.145 

450x350 

400x400 

550x300 

Debi q (l/s) 220 295 370 440 515 590 735 

Ses Seviyesi NC (dB) 14 24 32 35 42 47 - 

0.164 

500x350 

450x400 

600x300 

Debi q (l/s) 250 335 420 500 585 670 835 

Ses Seviyesi NC (dB) 14 24 32 35 43 48 - 

0.186 

500x400 

450x450 

700x300 

Debi q (l/s) 285 380 470 565 660 755 945 

Ses Seviyesi NC (dB) 15 25 33 37 43 49 - 

0.231 

550x450 

500x500 

650x400 

Debi q (l/s) 355 470 590 710 825 945 1180 

Ses Seviyesi NC (dB) 16 27 34 38 44 52 - 

0.251 

600x450 

700x400 

900x300 

Debi q (l/s) 380 510 635 765 890 1020 1275 

Ses Seviyesi NC (dB) 16 27 34 38 44 53 - 

0.300 

750x450 

800x400 

600x550 

Debi q (l/s) 455 605 755 905 1055 1210 1510 

Ses Seviyesi NC (dB) 17 28 35 39 45 55 - 

0.335 

800x450 

600x600 

900x400 

Debi q (l/s) 510 680 850 1020 1190 1365 1700 

Ses Seviyesi NC (dB) 18 29 35 39 45 - - 

0.390 

900x450 

1200x350 

700x600 

Debi q (l/s) 595 795 995 1190 1390 1590 1980 

Ses Seviyesi NC (dB) 19 29 36 41 47 - - 

0.510 

1200x450 

900x600 

750x750 

Debi q (l/s) 775 1035 1295 1555 1810 2070 2585 

Ses Seviyesi NC (dB) 20 30 37 43 49 - - 

0.570 
1200x500 

1000x600 

Debi q (l/s) 870 1160 1450 1740 2030 2320 2880 

Ses Seviyesi NC (dB) 21 32 37 44 50 - - 

.686 
1200x600 

900x800 

Debi q (l/s) 1045 1390 1750 2095 2445 2785 3500 

Ses Seviyesi NC (dB) 23 34 39 46 55 - - 

 


